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Ｇ－ＷＩＮ型大型ロボットベンダーシリーズ 

 

大型のロボットベンダーシリーズは、以下の種類があります。 

① Ｇ－ＷＩＮシリーズ 

大型の曲げヘッドを地上に据え置き、６軸のロボットで送

り、ひねり、ローディング、アンローディング、金型交換を

行う方式で、１１種類あります。 

② Ｇ－ＷＩＮシリーズはすべての機種で１Ｄ曲げカットオフ加

工ができます。 

 

【１】11 機種 3 ﾗﾝｸの組み合わせで貴社の曲げ加工問題を解決します 

① 曲げデータのインプット操作は、従来ベンダーと同一です。 

② ローディング、アンローディング動作はロボット標準のティーチング操作方式です。 

③ 金型はＥＣＯ型ベンダーと共用です。 

④ 曲げヘッドはＥＣＯベンダーと共用で、芯金装置、ワイパーを付けられます。 

⑤ 金型段取りは曲げロール倒れ防止ロッドの脱着は人手で行い、曲げロール、圧力型、

シメ型の取り外し、取付けをロボットが行います。取り外した金型類はロボットが

空の金型台車に置きます。入れ替えは金型台車ごと行います。段取り時間は従来型

ベンダー機の平均 1/3 以下が実現可能と考えています 

⑥ パイプ途中に障害物が付いている場合は、ロボットがパイプを持ち上げて送り、ひ

ねりを行ったのち、曲げロールにセットして曲げることができます。 

⑦ 駆動方式により同一機種で３ランク用意しております。 

Ｅランク：ＡＬＬ電動駆動方式です。ＡＬＬＮＣ制御方式です。 

     省エネ、省音、精度に優れていますが、全モータ駆動のためデザイン 

的には他ランクがすっきりとしています。 

Ｃランク：曲げは電動。シメ型、圧力型、チャックは汎用油圧。 

ブースターはＤＤＶサーボポンプＮＣ制御方式です。 

省エネ、省音、精度はＥランクとほぼ同一です。 

デザイン性はモータ部分をシリンダーに取り換えることができるので、 

すっきりとしています。 

Ｏランク：曲げは電動。シメ型、圧力型、チャックは汎用油圧。 

ブースターはサーボバルブによるＮＣ制御方式です。 

省エネ、省音、精度はＥ、Ｃランクに比べ数段落ちます。 
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   イニシャルコストは、Ｅ、Ｃ、Ｏランクの順に安くなります。 

⑧ 別置きの１曲げベンダーに移動して、部分加工することができます。 

⑨ システム化した時の接地面積は、従来のＥＣＯベンダー方式より少なくて済みます。 

⑩ システム化した時のイニシャルコストは、ＥＣＯベンダー方式以下になります。 

⑪ チャック装置は、パイプの端部をチャッキングする方式、パイプの中央部をチャッ

キングする方式、パイプに取り付けられた部品をチャッキングする方式等アッセン

ブリされた直線パイプにより、使い分けることで高効率生産が可能になります。 

⑫ ロボットベンダーで曲げを 終工程にできますので、パイプ切断、部品付け、端末

加工、検査等の生産ラインの総見直しを行うことで、多品種、少量、省人生産のシ

ステム化が容易になり、生産性が２倍から５倍に高まった例が多くあります。 

⑬ パイプ測定機デュアルフォーマ、曲げデータ統合管理ソフトベンドマスターを導入

することで、究極のパイプ加工ＦＡシステムが実現できます。 

 
【２】パイプサイズ、導入コスト、生産コストで豊富な選択ができます 

曲げヘッドは地上に据え置き、ロボットが送り、ひねり、ローディング、ア

ンローディング、金型段取りを行います。 

詳細はロボットベンダーシリーズＡ表をご覧ください。 

① ３５型  

・ロボットは６軸１００ｋｇ可搬。 

・チャックをロボットが持っています。チャックの機能はマルチ型が可能です。 

・金型は標準５段積みですが、金型選択はロボットが行いますので、７段まで増や

してもベンダーコストは変わりません。 

・駆動源は、曲げ、圧力型、シメ型、ブースターともＡＬＬ電動（Ｅランク冷却な

し）、ＤＤＶ油圧（Ｃランク空冷式）、汎用油圧(Ｏランク水冷式)の３種類があります。 

・省エネ、精度、省音性能はＥ、Ｃ、Ｏの順に低くなります。 

・イニシャルコストはＥ、Ｃ、Ｏの順に安くなります。 

② ４５型 

・ロボットは６軸１００ｋｇ可搬。 

・チャックをロボットが持っています。チャックの機能はマルチ型が可能です。 

・金型は標準５段積みまで可能です。 

・駆動源は、曲げ、圧力型、シメ型、ブースターともＡＬＬ電動（Ｅランク冷却な

し）、ＤＤＶ油圧（Ｃランク空冷式）、汎用油圧(Ｏランク水冷式)の３種類があります。 

・省エネ、精度、省音性能はＥ、Ｃ、Ｏの順に低くなります。 
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・イニシャルコストはＥ、Ｃ、Ｏの順に安くなります。 

③ ５０型 

・ロボットは６軸１００ｋｇ可搬。 

・チャックをロボットが持っています。チャックの機能はマルチ型が可能です。 

・金型は標準５段積みまで可能です。 

・駆動源は、曲げ、圧力型、シメ型、ブースターともＡＬＬ電動（Ｅランク冷却な

し）、ＤＤＶ油圧（Ｃランク空冷式）、汎用油圧(Ｏランク水冷式)の３種類があります。 

・省エネ、精度、省音性能はＥ、Ｃ、Ｏの順に低くなります。 

・イニシャルコストはＥ、Ｃ、Ｏの順に安くなります。 

④ ６０型 

   ・ロボットは６軸１００ｋｇ可搬。 

・チャックをロボットが持っています。チャックの機能はマルチ型が可能です。 

・金型は標準５段積みまで可能です。 

・駆動源は、曲げ、圧力型、シメ型、ブースターともＡＬＬ電動（Ｅランク冷却な

し）、ＤＤＶ油圧（Ｃランク空冷式）、汎用油圧(Ｏランク水冷式)の３種類があります。 

・省エネ、精度、省音性能はＥ、Ｃ、Ｏの順に低くなります。 

・イニシャルコストはＥ、Ｃ、Ｏの順に安くなります。 

⑤ ７０型 

・ロボットは６軸１００ｋｇ可搬。 

・チャックをロボットが持っています。チャックの機能はマルチ型が可能です。 

・金型は標準５段積みまで可能です。 

・駆動源は、曲げ、圧力型、シメ型、ブースターともＡＬＬ電動（Ｅランク冷却な

し）、ＤＤＶ油圧（Ｃランク空冷式）、汎用油圧(Ｏランク水冷式)の３種類があります。 

・省エネ、精度、省音性能はＥ、Ｃ、Ｏの順に低くなります。 

・イニシャルコストはＥ、Ｃ、Ｏの順に安くなります。 

⑥ ８０型 

・ロボットは６軸１００ｋｇ可搬。 

・チャックをロボットが持っています。チャックの機能はマルチ型が可能です。 

・金型は標準５段積みまで可能です。 

・駆動源は、曲げ、圧力型、シメ型、ブースターともＡＬＬ電動（Ｅランク冷却な

し）、ＤＤＶ油圧（Ｃランク空冷式）、汎用油圧(Ｏランク水冷式)の３種類があります。 

・省エネ、精度、省音性能はＥ、Ｃ、Ｏの順に低くなります。 

・イニシャルコストはＥ、Ｃ、Ｏの順に安くなります。 
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⑦ ８５型 

・ロボットは６軸１００ｋｇ可搬 

・チャックをロボットが持っています。チャックの機能はマルチ型が可能です。 

・金型は標準５段積みまで可能です。 

・駆動源は、曲げ、圧力型、シメ型、ブースターともＡＬＬ電動（Ｅランク冷却な

し）、ＤＤＶ油圧（Ｃランク空冷式）、汎用油圧(Ｏランク水冷式)の３種類があります。 

・省エネ、精度、省音性能はＥ、Ｃ、Ｏの順に低くなります。 

・イニシャルコストはＥ、Ｃ、Ｏの順に安くなります。 

⑧ ９０型 

・ロボットは６軸１００ｋｇ可搬 

・チャックをロボットが持っています。チャックの機能はマルチ型が可能です。 

・金型は標準５段積みまで可能です。 

・駆動源は、曲げ、圧力型、シメ型、ブースターともＡＬＬ電動（Ｅランク冷却な

し）、ＤＤＶ油圧（Ｃランク空冷式）、汎用油圧(Ｏランク水冷式)の３種類があります。 

・省エネ、精度、省音性能はＥ、Ｃ、Ｏの順に低くなります。 

・イニシャルコストはＥ、Ｃ、Ｏの順に安くなります。 

⑨ １００型 

・ロボットは６軸１００ｋｇ可搬 

・チャックをロボットが持っています。チャックの機能はマルチ型が可能です。 

・金型は標準５段積みまで可能です。 

・駆動源は、曲げ、圧力型、シメ型、ブースターともＡＬＬ電動（Ｅランク冷却な

し）、ＤＤＶ油圧（Ｃランク空冷式）、汎用油圧(Ｏランク水冷式)の３種類があります。 

・省エネ、精度、省音性能はＥ、Ｃ、Ｏの順に低くなります。 

・イニシャルコストはＥ、Ｃ、Ｏの順に安くなります。 

⑩ １３０型 

・ロボットは６軸１００ｋｇ可搬 

・チャックをロボットが持っています。チャックの機能はマルチ型が可能です。 

・金型は標準５段積みまで可能です。 

・駆動源は、曲げ、圧力型、シメ型、ブースターともＡＬＬ電動（Ｅランク冷・却

なし）、ＤＤＶ油圧（Ｃランク空冷式）、汎用油圧(Ｏランク水冷式)の３種類がありま

す。 

・省エネ、精度、省音性能はＥ、Ｃ、Ｏの順に低くなります。 

・イニシャルコストはＥ、Ｃ、Ｏの順に安くなります。 
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⑪ １５０型 

・ロボットは６軸１００ｋｇ可搬 

・チャックをロボットが持っています。チャックの機能はマルチ型が可能です。 

・金型は標準５段積みまで可能です。 

・駆動源は、曲げ、圧力型、シメ型、ブースターともＡＬＬ電動（Ｅランク冷却な

し）、ＤＤＶ油圧（Ｃランク空冷式）、汎用油圧(Ｏランク水冷式)の３種類があります。 

・省エネ、精度、省音性能はＥ、Ｃ、Ｏの順に低くなります。 

・イニシャルコストはＥ、Ｃ、Ｏの順に安くなります。 

 

 

【３】Ｇ－ＷＩＮロボットベンダーの活用事例は色々とあります 

① 建機用油圧配管パイプ、ボイラーパイプ、マフラーパイプ等重量のある多品種少量

生産、省人加工に向いています。 

② Ｇ－ＷＩＮロボットベンダーの面白い活用実績がたくさんありますので、御社のニ

ーズをお聞かせ頂ければ、類似の事例を持参させて頂きます。 

③ 活用事例として、Ｇ－ＷＩＮロボットベンダーのシステム例を記します。 

・パイプカッター、パイプ端末機、Ｔ－ＷＩＮロボットベンダーの自動加工システ

ム。 

・パイプストッカ、Ｔ－ＷＩＮロボットベンダー、ＡＢベンダー（１曲げベンダー）

の自動加工システム。 

・パイプストッカ、Ｔ－ＷＩＮロボットベンダー、カットオフ装置での曲げ後カッ

トの自動加工システム。 

 

 

【４】貴社での簡易メンテをバックアップするオプションがあります 

① メンテナンスサービスは、ロボットメーカーと弊社で、責任をもって行います。 

② オプションのＭＡＴ（故障診断・トレーサブルコンピュータシステム）とＨＰトラ

ブルシューティングの活用で自社メンテを強力にサポート、予防保全、大幅なダウ

ンタイム改善とメンテナンス費用の削減が可能となります 
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ご検討頂くに当たって 

 

 

Ｇ－ＷＩＮロボットベンダーを少しでもご検討頂ける場合は、次のような対応

をさせて頂きます。 

以下の中から、ご興味のあるものを、お選び頂ければと存じます。 

 

 

１．Ｇ－ＷＩＮロボットベンダーシリーズ表をお持ちし、詳しい説

明をさせて頂きます。 

 

 

２．弊社内に、Ｇ－ＷＩＮロボットベンダーシリーズを常設展示し

ておりますので、是非、一度、ご来社ください。 

 

 

３．弊社では、３ヶ月に一度（１月・4 月・7 月・1０月）、最新鋭

の機器を集めた内覧会を行っております。 

ロボットベンダーの展示、解説もしております。 

次回の内覧会に、ご招待させて頂きますので、稼動の実演 

をご覧ください。 

 

 

４．品名、外径、肉厚、材質、生産量、繰返し生産と非繰返し 

生産の割合等を教えて頂きましたら、御社に最適な機種選 

定をし、次回、そのご提案書とお見積りをお持ち致します。 

 

 

どのような対応をさせて頂きましょうか？ 

上記の中から、ひとつ、お選びください。 

 

 


